@e n aC03t® FINISH Technicky list vyrobku

Popis

Jemna bild omitkova smés urcena pro kamnarské Ucely, jelikoZz odolavéa zménam teplot a neovliviiuje
prenos tepla do vytapéného prostoru. Omitka je urcena pro hladkou posledni vrstvu omitanych ¢asti krb
a kamen.

Priprava a aplikace

Podklad musi byt vyzraly, zbaveny vSech necistot a prachu. Doporucena zakladni vrstva je PERLINKA
spolu s WHITE 600. Omitku aplikujte na prebrousenou a ociSténou nosnou vrstvu nejdrive 3 hodiny po
jejim dokonceni. Nanasejte pfi teplotach ovzdusi i podkladu v rozmezi od +5°C do +25°C.

Zvolené mnozstvi suché smési sypejte do Cisté vody (1 kg smési do cca 350 ml) a diikladné rozmicheijte,
nejlépe pomoci elektrického michadla. Naradi a nddoby umyjte vodou ihned po poutZiti.

Omitku natahujte nerezovym hladitkem ve vrstvé 2 - 6 mm. Po zavadnuti stacejte krouZivym pohybem
pomoci vihkého filcového ¢i pénového hladitka. Chrante omitku pred rychlym vysychanim. Pripadné dalsi
povrchové Upravy (natéry, tapety, obklady) provadéjte aZz po fadném vyzrani (doporucena technologicka
prestavka je 1 den na 1 mm vrstvy omitky).

Zakladni viastnosti

Surovinova baze kiiemicité suroviny
Vazba hydraulicka
Spotfeba suché smési na 1 mm vrstvu kg/m? 13
Spotreba vody Itr/kg 0,32-0,40
Doba zpracovatelnosti min 60-120
Zrnitost mm 0,0-0,5
Max. teplota pouZiti %€ 200

Fyzikalni vliastnosti po 28 dnech (dle CSN 73 2577)

Objemova hmotnost pii 110 °C kg/m? 1450
Pevnost v tlaku pfi 110 °C MPa 8,0
Pevnost v tahu za ohybu pfi 110 °C MPa 0,6
Pridrznost 3amot pfi 110 °C MPa 0,35

Skladovani, manipulace a zpracovani
Skladovatelnost je 12 mésicli od data vyroby v originalnim obalu v suchém, krytém skladu pfi teploté nad
0° C. V priibéhu prace s vyrobkem nejezte, nepijte, nekurte a pouzivejte ochranné pracovni pomdicky.

Pri likvidaci odpadu postupujte podle pfislusnych zakond platnych v dané zemi. Podrobnéjsi informace
jsou uvedeny v bezpecnostnim listu vyrobku. A
Pred zahajenim prace se smési si vzdy diikladné prectéte bezpecnostni list a pribalové informace. ——

- Nasi technicti konzultanti jsou Vam kdykoliv pfipraveni odpovédét speuﬁcke dotazy a poradit v pnpade{
‘aplikace vyrobku dle Vasich potreb. Udaje v tomto technickém listu spocivaji na zkuSenostech z praxe,
jakoZ i na vlastnich pokusech a odpovidaji nasemu dnesnimu stavu védomosti. Slouzi jako informace a
neobsahuji zadna upstem o vlastnostech vyrobku nebo jeho vhodnosti pro urcité ucely pouziti. Saml
vyzkousejte, zda je nas produkt vhodny pro Vase ucely.

Datum revize: 16.2.2018 (nahrazuje predeslé verze TL)

@ena‘u tf. Cs. armady 541 o Sy : M,
391 81 Veseli nad Luznici Il & b 5?
Czech Republic § —_— % |

>
N

NO\L“O\
ZZDDTDSGCC-FINISH-------180216

Tel: +420 381 549 111, Fax: +420 381 581 071 \\DNV-GV QNV-Gy

e-mail: grenamat@grena.cz, www.grena.cz N e rouit 00



