@ enaC03t® WHITE 600 Technicky list vyrobku

Popis

Bila lepici a stérkova malta je urcena hlavné jako nosna vrstva pro vyztuznou sit’ PERLINKA. M{iZete s ni
také lepit obklady na krby a kamna. Malta odolava teplotnim Sokéim, je flexibilni a dobfe drZi na vétsiné
kamnarskych materialé. WHITE 600 je Gsporna nahrada zaruvzdornych malt pro mista, ktera neprijdou
do styku s ohném nebo spalinami a kde teplota nepresahne 600° C.

Priprava a aplikace

Podklad musi byt nosny, Cisty, bez prachu a jinych latek omezujicich pfilnavost. Aplikujte pfi teplotach
ovzdusi a podkladu

v rozmezi od +5°C do +25°C.

Zvolené mnozstvi suché smési nasypte do Cisté vody (1 kg smési do cca 250 ml) a diikladné rozmichejte
rucné nebo elektrickym michadlem. Poté nechte cca 5 minut odstat a znovu lehce zamichejte.

K aplikaci pouzivejte nerezové Spachtle a hladitka. MizZete nanést vrstvu az do 20 mm. P¥i lepeni obklad(
¢i druhych plastt dejte lepidlo na obé lepené plochy a tyto pak spojte. Naradi a nadoby umyjte vodou
ihned po pouziti.

Zakladni vlastnosti

Surovinova baze syntetické hlinitokfemicité suroviny
Vazba hydraulicka
Spotfeba suché smési na 1 mm vrstvu kg/m? 1,6
Spotreba vody Itr/kg 0,24 - 0,26
Doba zpracovatelnosti min 120
Zrnitost mm 0,0-0,6
Klasifikacni teplota *C 600
Chemické sloZeni Al;03 21

SiO: 52

Fezoi L 8
Cao 14
Fyzikalni vlastnosti po 28 dnech (dle CSN EN ISO 1927-6)

Objemova hmotnost po vypalu 110/200/600 °C kg/m? 1400 / 1300 / 1300
Pevnost v tlaku po vypalu 110/200/600 °C MPa 8/8/4
Trvalé délkové zmény po vypalu 110/200/600 °C % 00/-14/-18
Zdanliva pérovitost % 50

Skladovani, manipulace a zpracovani
Skladovatelnost je 12 mésicd od data vyroby v originalnim obalu v suchém, krytém skladu pri teploté nad
0° C. V priibéhu prace s vyrobkem nejezte, nepijte, nekufte a pouzivejte ochranné pracovni pomdicky.
Pri likvidaci odpadu postupujte podle pfislusnych zakond platnych v dané zemi. Podrobnéjsi informace
jsou uvedeny v bezpecnostnim listu vyrobku.

Pred zahajenim prace se smési si vzdy diikladné prectéte bezpecnostni list a pribalové informace.

Nasi technicti konzultanti jsou Vam kdykoliv pripraveni odpovédét specifické dotazy a poradit v pripadé

aplikace vyrobku dle Vasich potfeb. Udaje v tomto technickém listu spoCivaji na zkuSenostech z praxe,
jakoz i na vlastnich pokusech a odpovidaji naSemu dneSnimu stavu védomosti. Slouzi jako informace a
neobsahuji Zadna ujiSténi o vlastnostech vyrobku nebo jeho vhodnosti pro urcité Gcely pouziti. Sami
vyzkousejte, zda je nas produkt vhodny pro Vase ucely.

Datum revize: 16.2.2018 (nahrazuje predeslé verze TL)
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